
 مقدمه 

     پتانسـيل  ايـن برگـه، داراي اطلاعـاتي پيرامـون خصوصـيات،     . گيـرد هاي شيميايي را دربر مـي اي درباره مواد يا فرآوردهبرگه اطلاعات ايمني مواد، اطلاعات پايه

هاي مختلف ممكن است از نظر ظاهري شبيه هم نباشـد   شركتهاي MSDS. برخورد در مواقع اضطراري استزايي مواد، نحوه استفاده ايمن و چگونگي آسيب

طـور   شيميايي را بـه ايمني مواد  هاي استاندارد بوده و اطلاعات بهداشتي و ها و عبارت متشكل از متن MSDS. اي هستند سري اطلاعات پايه اما همه داراي يك

آوري، اصلاح و بررسي شده  هاي سازنده و مراكز كنترل سموم، جمع المللي از شركت هاي بين اين اطلاعات توسط كارشناسان مجرب سازمان. كند  خلاصه بيان مي

هـاي اضـطراري و اطلاعـات اساسـي مـواد       ن و دسـتورالعمل هاي اطلاعات فني هستند و اطلاعات مربوط به خطرات ويژه كـاركردن ايم ـ  ها برگه اين برگه. است

 MSDSجا كـه   از آن. نمايند فراهم مي... سازي و  هادر محيط كار توسط كارگران و كارفرمايان صنايع، كشاورزي، ساختمان شيميايي را براي مصرف و كاربرد آن

رات كـاري  رهاي آموزشي و مق ـ ، بايد به عنوان منبع اصلي اطلاعاتي براي برنامهحاوي اطلاعات جزيي و تخصصي ايمني و بهداشتي ويژه هر ماده شيميايي است

 . باشد هاي ايمني و بهداشت و پرسنل اورژانس مي همچنين يك منبع مرجع با ارزش براي كارگران، كميته MSDS. ايمن مورد استفاده قرار گيرد

  MSDSهاي  مشخصات كارت 

 :شامل موارد زير است هاي شناسايي ايمني مواد شيميايي برگه

 عنوان يا نام ماده شيميايي -1

 فرمول يا تركيب شيميايي ماده -2

همـراه بـا وسـايل    (گيري  رات پيشرشناسايي خطرات ماده شيميايي از نظر حريق و انفجار، تماس از طريق تنفس،پوست، چشم و خورده شدن، آشاميدن و مق -3

 ...ء حريق و هاي اطفا هاي اوليه، روش ، كمك)حفاظت فردي

 اقدامات لازم در مورد نشتي و دفع ماده شيميايي -4

 انبارداري و نگهداري ماده شيميايي -5

 گذاري و حمل و نقل ماده شيميايي بندي، برچسب بسته -6

 طولاني مدت با ماده شيميايي  هاي تماس، اثرات تماس كوتاه يا اطلاعات مهم درباره شيميايي شامل حدود تماس شغلي، خطرات فيزيكي و شيميايي، راه -7

 خواص فيزيكي ماده شيميايي  -8

  اطلاعات زيست محيطي -9

 ملاحظات  -10

 آشنايي با برگه اطلاعات ايمني مواد يا

(Material Safety Data Sheets) MSDS  



تمام مشكلات ناشي از كار بـا   تواندعملاً نمي MSDSبرگه  ياها متفاوت است، بنابراين كارت  با توجه به اينكه خطرات ناشي از مواد شيميايي بسته به چگونگي استفاده از آن

  ايـن . شـود مواد شيميايي محسـوب مـي   اما ابزار اصلي كسب اطلاعات مربوط به خواص. مربوط به استفاده از يك ماده ويژه را ارائه نمايدماده را مشخص كرده و تمام جزييات 

  .بسيار مفيد است) كه از وظايف كارفرماست(در آموزش كارگران ها همچنين كارت

ان مواد شيميايي موظفند ايـن  هاي شناسايي ايمني مواد، منبع اطلاعات اصلي و مهم حتي در منابع توسعه يافته از نظر مديريتي و كارگري هستند و سازندگان و واردكنندگارتك

خوبي معمولاً اين وظايف بهها به مشتريان خود هستند، اما ارائه كپي آنتوزيع كنندگان مواد مسئول . كنند، تهيه نماينداي كه توليد يا وارد ميهاي شناسايي را براي هر مادهبرگه

  . در فراهم نمودن اطلاعات هر ماده شيميايي خطرناك، در حقيقت پرنمودن خلاء مذكور است MSDSنقش . شودانجام نمي

اندركاران تمـاس بـا مـواد مـذكور     عنوان اتمام حجتي براي كارگران و دستهاي حفاظتي است، بهبراي كارفرما كه مسئول طرح و اجراي برنامه MSDSاطلاعات موجود در  

  . راحتي قابل دسترس باشدها بهكاري آنها بايد براي كارگران در محيط كار و در طول نوبتMSDS. خواهد بود

هاي كاري كه با تعداد زيادي مواد شيميايي سر ويژه در محلفرمايان بهبرخي از كار. دهندرا در يك زونكن يا فايل در دفتر مركزي خود قرار مي MSDSبعضي از كارفرمايان 

  . نمايندها را از طريق شبكه فراهم ميرا كامپيوتري نموده و دسترسي به آن MSDSو كار دارند، اطلاعات 

نماينـد بـه راحتـي دسترسـي     ها بايد به سيستمي كه اطلاعات را ارايه ميبنابراين آن. كار گيرنداند، بهدست آوردهها بهراحتي از طريق اين كارتبايد اطلاعاتي را كه به كارگران

  . داشته باشند

بـا مـواد   كارفرما بايد به منظور كـار كـردن ايمـن كـارگران     . كنندها را به سختي درك مياكثر كارگران بعضي از اطلاعات موجود در آن. ها، پيچيده و فني استمتن اين كارت

   .باشد MSDSدر به توضيح متن شيميايي، قا

  :اين منابع معمولاً عبارتند از. دست آوردبه را از منبع ديگري غير از شركت سازنده يا توزيع كننده ماده شيميايي MSDS در شرايط معيني، كارفرما ممكن است

از راه ديگري غير از شركت توزيع كننده يا سازنده  MSDSاگر . دست آوردروز بههاي اطلاعاتي بهرا از بانك MSDSكارفرما مي تواند : MSDSهاي اطلاعاتي بانك -1

سـال   3روز باشد و حداقل هر بايد دقيق، كامل و به MSDSتوجه به اين نكته لازم است كه اطلاعات . ماهده تهيه شود، كارفرما مسئول تمامي اطلاعات آن خواهد بود

 . بازنگري شود

2- MSDS  مشابه و مشترك(ژنريك( :  يك MSDS ژنريك )بـه كـار رود   تواند براي گروهي از مواد شيميايي كه داراي تركيب شيميايي يكساني هسـتند،  مي) مشترك

 .هاي مختلف توليد شده از يك خط توليد، رنگبراي مثال

3- MSDS ورتي كه كارفرمايان در صدد ايجاد  صدر  :نمونهMSDS  ،هيچ فرمت اسـتانداردي بـراي   . توانند از هر فرمتي استفاده كنندمييا بازنگري آن باشندMSDS 

 .وجود ندارد

براي مثال، عوارض ناشي از تماس حاد بـا  . براي بعضي از موارد اطلاعاتي را ندارند. ها فضاي كافي براي بعضي از موارد اطلاعاتي را ندارندلازم به يادآوري است كه اين فرمت

تهيه شده توسط توزيـع   MSDSهمچنين اگر كارفرما اطلاعات . ماس مزمن با ماده و مقررات نشتي و ريزش كه اغلب به چند خط اطلاعات نياز دارندماده، عوارض ناشي از ت

  . بازبيني شده خواهد بود MSDSكننده يك ماده را تغيير داده يا اضافه كند، از نظر قانوني مسئول تمام اطلاعات 

  

  

  

  

  



 كننده يا تحويل دهنده ماده شيمياييهاي توزيع مسئوليت 

  : توزيع كنندگان مواد شيميايي بايد موارد زير را رعايت كنند

1- MSDS رسانند، تهيه كننددقيق و كاملي براي كليه مواد شيميايي كه وارد كرده يا به فروش مي . 

2- MSDS هاي ديگر ترجمه شوديا زبان) انگليسي يا فرانسوي(هاي رسمي برحسب درخواست خريدار بايد به زبان . 

3- MSDS را در شود آنكه اطلاعات جديدي يافت ميروز و جاري بوده و بيش از سه سال از تهيه آن نگذشته باشد و به محض اينبايد براي خريداران به

 .اختيار مشتريان قرار دهند

 . هاي آسان براي خواندن و درك كارگران استفاده شوداز زبان و واژه -4

. دهنده مغايرتي نداشته باشدچسب تحويلبا يكديگر و با اطلاعات موجود روي بر MSDSهاي مختلف شد كه اطلاعات ارايه شده در بخشبايد مطمئن  -5

 . رود، بايد در متن توضيح داده شودكار مياگر اختصارات و عبارات مخفف به

 كارفرمايانهاي  مسئوليت 

  :كنند مسئول انجام موارد ذيل هستندكارفرماياني كه از مواد شيميايي استفاده مي

 MSDSاگر . شوندجاري براي تمام مواد شيميايي در محل كار، قبل از شروع كار كارگران با اين مواد، دريافت و حفظ مي MSDSمطمئن شوند كه  -1

آن ماده را از تحويل  MSDSانبار نمايد تا  هاي شركت سازنده آن محصول راطور موقت و البته بر اساس توصيهجاري در دسترس نباشد، كارفرما بايد به

 . دهنده يا سازنده ماده دريافت نمايد

 . ها باشندرا درك كرده و براي كار كردن ايمن با مواد شيميايي، قادر به استفاده از آن MSDSآموزش دهد تا اطلاعات مربوط به به كارگران  -2

3- MSDS  راحتي كامپيوتري يا بر روي تابلوي اعلانات قرار داده شودو در تمام اوقات براي تمام كارگران بهدر محل كار در فايل، زونكن، بانك اطلاعاتي

 . قابل دسترس باشد

تواند روي شوند و اطلاعات جديد ميطور مداوم بررسي ميمواد شيميايي به. بيش از سه سال از تهيه آن نگذشته باشد MSDSبايد مطمئن شوند كه  -4

 . تأثير گذارد MSDSهداشتي اطلاعات ايمني و ب

5- MSDS دست آورددقيق و كاملي براي تمام مواد شيميايي وارداتي مورد مصرف در محل كار به . 

6- MSDS تمام مواد شيميايي تركيبي يا ساخته شده در محل كار را تهيه نمايند  . 

مواد شيميايي، اطمينان از اين است كه هر فردي مسئول  اتبرنامه شناسايي خطركنند، مهمترين جنبه  براي كار فرماياني كه از مواد شيميايي خطرناك استفاده مي

ست مواد شيميايي خطرناك و نگهداري آن به عنوان بخشي از برنامه شناسايي يتهيه ل. براي هر ماده در محل كار خود است MSDSبه دست آوردن و حفظ 

اين ليست بايد . شوند زماني كه مواد شيميايي جديد خريداري مي. خطرات مواد شيميايي ضروري استخطرات و نگهداري ان به عنوان بخشي از برنامه شناسايي 

  .نمايند را بايد دريافت كنند ثبت مي MSDS ،اكثر شركتها در درخواست خريد مواد شيميايي خود، نام و آدرس افراد و قسمتهايي را كه در شركت. تجديد گردد

اين واحدها شامل ادراه ايمني و بهداشت محيط كار، . كامل مواد شيميايي مورد مصرف باشند MSDSواحدها بايد داراي منابع  در شركتها، بعضي از ادارات و

  .هستند... نشاني، مديريت توليد شركت و مهندسي توليد و محصول و  انبارها، آزمايشگاه كنترل كيفيت آتش

شنايي با لوزي شناسايي خطر خطرات مواد شيميايي همراه با ازدياد مصرفشان در صنايع مختلف، افزايش ايمني در نگهداري مواد شيميايي در واحدهاي صنعتي آ

پذير نيست، بنابراين براي سهولت آگاهي  از طرفي چون به خاطر سپردن خطرات مواد شيميايي گوناگون و چگونگي مقابله با آنها براي هر شخص امكان. يابد مي

شود، تا هر شخصي با توجه به آشنايي قبلي با مشخصات اين لوزي از چگونگي خطرات آن ماده  از يك لوزي چهار خانه استفاده مياز خطر هر ماده شيميايي 

  .شيميايي آگاه گردد



، )و از نظر تركيب با آب پايدار(لوزي خطر داراي چهار خانه است كه خانه بالايي مربوط به قابليت اشتعال جسم، خانه سمت راست، قابليت فعل و انفعال شيميايي 

براي مثال، لوزي خطر در مورد هگزان . و خانه پاييني، نشان دهنده خطرات خاص است

خطري و  بي  درجه صفر نشان دهنده. شوند تقسيم مي) 4از درجه صفر تا درجه 

ماننـد سـولفيد هيـدروژن،    . دهنـد  موادي كه در حالت گرد و غبار در هوا، تشكيل مخلوط انفجـاري مـي  

  ...مانند هگزان، هيدروكسيل آمين، فسفر سفيد، استايرن و 

  ...ن، فرمالدئيد وتاليمانند اسيد استيك، نف. نمايد

  :باشد منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر سلامتي انسان است و مفهوم درجات پنج گانه ان به شرح زير مي

NaOH ( و فسفر سفيد)P(  

لوزي خطر داراي چهار خانه است كه خانه بالايي مربوط به قابليت اشتعال جسم، خانه سمت راست، قابليت فعل و انفعال شيميايي 

و خانه پاييني، نشان دهنده خطرات خاص است) خطر ماده شيميايي بر سلامتي(خانه سمت چپ لوزي، خطرات بهداشتي 

  :هاي لوزي داراي يك زمينه رنگي با حروف رنگي ثابت به صورت زير است

    )قابليت اشتعال

  )خطرات بهداشتي

  )قابليت فعل و انفعال شيميايي(رنگ زرد براي خانه سمت راست 

  )خطرات خاص(رنگ يا اين كه به رنگ بدنه محموله 

از درجه صفر تا درجه (يت اشتعال و خطرات شيميايي به پنج درجه هر كدام از موارد قابليت فعل و انفعال شيميايي، قابل

  .نشان دهنده خطر بسيار شديد است

  .بندي در مورد خطرات خاص وجود ندارد

 قابليت اشتعال مواد شيميايي

موادي كه در حالت گرد و غبار در هوا، تشكيل مخلوط انفجـاري مـي  مايعات بسيار فرار قابل اشتعال و ديداً قابل اشتعال و 

مانند هگزان، هيدروكسيل آمين، فسفر سفيد، استايرن و . شوند مايعاتي كه تقريباً در حرارت نرمال مشتعل مي

نمايد يعاتي كه جهت مشتعل شدن، بايد مقداري حرارت ببينند و جامداتي كه توليد بخارات قابل اشتعال مي

  ...مانند گليسيرين، سولفور، روي و . موادي كه قبل از اشتعال بايد حرارت زيادي ببينند

  ...مانند اسيد نيتريك، پراكسيد سديم، اسيد سولفوريك و . شوند

  خطر بهداشتي مواد

منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر سلامتي انسان است و مفهوم درجات پنج گانه ان به شرح زير مي

  )HCN(مانند هيدروژن سيانيد . شودتواند سبب مرگ  موادي كه مقدار كمي از بخارات آن مي

NaOH(، هيدروكسيد سديم )H٢S(مانند سولفيد هيدروژن . العاده براي سلامتي دارند

  ) C١٠H٨(و نفتالين) C٢H٤O(مانند اكسيد اتيلن . موادي كه براي سلامتي خطرناك هستند 

  )Ca(مانند هگزان و كلسيم . خطرات كمي براي سلامتي دارند

  برنز و فسفر قرمز. موادي كه تحت شرايط حريق نيز خطري براي سلامتي ندارند

لوزي خطر داراي چهار خانه است كه خانه بالايي مربوط به قابليت اشتعال جسم، خانه سمت راست، قابليت فعل و انفعال شيميايي 

خانه سمت چپ لوزي، خطرات بهداشتي 

  :به صورت زير است

  

  

  

هاي لوزي داراي يك زمينه رنگي با حروف رنگي ثابت به صورت زير است خانه

قابليت اشتعال(رنگ قرمز براي خانه بالا ) الف

(رنگ آبي براي خانه سمت چپ ) ب

رنگ زرد براي خانه سمت راست ) ج

رنگ يا اين كه به رنگ بدنه محموله  خانه پايين بي)د

هر كدام از موارد قابليت فعل و انفعال شيميايي، قابل

نشان دهنده خطر بسيار شديد است 4درجه 

بندي در مورد خطرات خاص وجود ندارد اين درجه

قابليت اشتعال مواد شيميايي 

ديداً قابل اشتعال و شگازهاي : 4درجه 

  ...استالدئيد و 

مايعاتي كه تقريباً در حرارت نرمال مشتعل مي: 3درجه 

يعاتي كه جهت مشتعل شدن، بايد مقداري حرارت ببينند و جامداتي كه توليد بخارات قابل اشتعال ميما: 2درجه 

موادي كه قبل از اشتعال بايد حرارت زيادي ببينند: 1درجه 

شوند يموادي كه مشتعل نم: درجه صفر

خطر بهداشتي مواد 

منظور از خطرات بهداشتي همان خطرات و مضرات مواد شيميايي بر سلامتي انسان است و مفهوم درجات پنج گانه ان به شرح زير مي

موادي كه مقدار كمي از بخارات آن مي: 4درجه 

العاده براي سلامتي دارند موادي كه خطرات فوق: 3درجه 

موادي كه براي سلامتي خطرناك هستند : 2درجه 

خطرات كمي براي سلامتي دارندموادي كه : 1درجه 

موادي كه تحت شرايط حريق نيز خطري براي سلامتي ندارند: درجه صفر

  

  



  قابليت فعل و انفعال شيميايي 

  :بندي ان به صورت زير است ب را نشان داده و و تقسيمآايداري و تركيب ماده شيميايي با ميزان پ

  )T.N.T(مانند اسيد پيكرپك و تري نيترو تولوئن  .موادي كه در حرارت و فشار معمولي قادر به تجزيه يا واكنش انفجاري هستند: 4درجه 

  مانند فلوئور .موادي كه قادر به تجزيه يا واكنش انفجاري بوده ولي براي اين عمل به چاشني يا حرارت كافي نياز دارند: 3درجه 

  .شوند يابند ولي منفجر نمي كه در حالت عادي ناپايدار بوده و تغييرات شيميايي ميموادي : 2درجه 

  مانند روي . و انرژي آزاد نمايند) ولي نه به شدت(موادي كه در حالت عادي پايدار بوده ولي در حرارت و فشار بالا ممكن است ناپايدار شوند و با آب واكنش داده : 1درجه 

  مانند هگزان و زغال چوب. دهند حالت عادي حتي در شعله پايدار هستند و با آب واكنش نميموادي كه در : درجه صفر

  :خطرات خاص 

مانند خاموش كـردن حريـق   (اگر منظور خطر استفاده از آب براي اطفاء حريق باشد . دهد خطرات خاص، خطر واكنش با آب يا پليمريزه شدن يا خطر مواد راديواكتيو را نشان مي

. شـود  شود و اگر جسم تحت شرايطي پليمريزه شود، علامت ديگري در اين خانه جايگزين مي كه يك خط از مركز آن گذشته، قرار داده مي Wدر خانه پايين يك ) بسديم با آ

  .شوند كنند و به راحتي خاموش نمي مواد پليمريزه مواد شيميايي هستند كه به هنگام سوختن، گاز سمي توليد مي

مفهوم اين . شوند كه به ترتيب براي مسموميت غذايي و پوستي موجودات خشكي است، استفاده مي LD٥٠و  LC٥٠شناسي دو عبارت  در قسمت سم MSDSهاي  در برگه

  .ددرصد از موجودات در تماس خواهند ش 50عبارتها اين است كه با ميزان غلظت بيان شده از مواد شيميايي و زمان در معرض بودن با آنها، باعث مرگ 

شود براي آشنايي كامل بـا مـوادي كـه در صـنعت      آمونياك طبق بانك اطلاعاتي شركت ملي نفت ايران آورده شده است و توصيه مي MSDSدر اين جا براي اشنايي بيشتر، 

  .دشود به كتاب اصول ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نويسنده مراجعه شو نفت، گاز و پتروشيمي از آنها استفاده مي

   گيري نتيجه 

  براي تمام مواد شيميايي موجود در محل كار، قبل از شروع كار كارگران با اين مواد MSDSاطمينان از در دسترس بودن برگه -1

  و قادر بودن به استفاده از آنها جهت كار ايمن با مواد شيميايي  MSDSآموزش كارگران براي درك اطلاعات مربوط به -2

تا در تمام اوقات براي تمام كارگران بـه راحتـي قابـل دسـترس     (در محل كار در فايل، زونكن، بانك اطلاعاتي كامپيوتري يا بر روي تابلو اعلانات  MSDSقراردادن برگه -3

  .)باشد

  .بيش از سه سال از تهيه آن نگذشته باشد MSDSاطمينان از اين كه -4

  داتي مورد مصرف در محل كار و مواد شيميايي تركيبي يا ساخته شده در محل كاردقيق و كامل براي تمام مواد شيميايي وار MSDSتهيه -5

  

  

  

  

  

  

  



  گاز آمونياك

  آنهيدروس آمونياك، آمونيك

٧٦٦٤ 

٢٣١ 

  غير آلي نيتروژن، بيس غيرآلي، هيدريد نيتروژن

١٧.٠٣ 

 

. شود صدمات چشمي پايدار است و سبب كوري چشم مي. 

  

علائم مختصر ان . شود هاي خورنده مي تماس با مايع اين ماده، سبب انجماد و زخم

  هاي حساس و سفت شدن موضع كرختي، تيركشيدن و خارش در موضع تحت تاثير، علائم شديد انجماد عبارتند از سوختگي

گاز آمونياك

آنهيدروس آمونياك، آمونيك  

٧-٤١-٧٦٦٤

EINECS    ٣-٦٣٥-٢٣١

غير آلي نيتروژن، بيس غيرآلي، هيدريد نيتروژنگاز غيرآلي، تركيب   

١٧.٠٣

  NH٣ 

  مواد خورنده   مواد محرك

    

  

. شود هاي خورنده در چشم مي انجماد و زخمتماس مستقيم با مايع اين گاز سبب 

  .شود جراحات شديد و پايدار چشمي اكثر مواقع سبب كاهش ديد مي

  .اين گاز، خورنده پوست است. شود غلظت زياد اين گاز در رطوبت پوست حل مي

  .باشد ول نميدامتخوردن اين گاز 

تماس با مايع اين ماده، سبب انجماد و زخم. گاز آمونياك محرك شديد دستگاه تنفسي است

كرختي، تيركشيدن و خارش در موضع تحت تاثير، علائم شديد انجماد عبارتند از سوختگي: عبارتند از

  باشد اين گاز قابل اشتعال نمي

  ماهيت ماده

  )علائم حفاظتي(اطلاعات عمومي 

  هشدارهاي حفاظتي

  

  

  نام شيميايي

  هاي مترادفنام

  CASشماره 

EINECSشماره 

  خانواده شيميايي

  وزن مولكولي

  فرمول شيميايي

 

 

مواد محرك  لوزي خطر

  

  

  

  

  

  

  تماس با چشم
تماس مستقيم با مايع اين گاز سبب 

جراحات شديد و پايدار چشمي اكثر مواقع سبب كاهش ديد مي

غلظت زياد اين گاز در رطوبت پوست حل مي  تماس با پوست

خوردن اين گاز   بلعيدن و خوردن

  تنفس
گاز آمونياك محرك شديد دستگاه تنفسي است

عبارتند از

اين گاز قابل اشتعال نمي  حريق

   انفجار

   اثرات زيست محيطي

  

  

ماهيت ماده    1جدول 

اطلاعات عمومي    2جدول 

هشدارهاي حفاظتي    3جدول 



  .به پزشك مراجعه شود

.  

  .شد به فرد دستگاه اكسيژن وصل كرده، به پزشك مراجعه شود

  .نزديكترين مركز كنترل سموم مراجعه شود

هاي بسيار  شود و اين واكنش نيازمند غلظت گاز امونياك معمولاً خطر اشتعال ندارد زيرا، مخلوط آمونياك و هوا به سختي باعث احتراق مي

  هاي عظيم هاي كوچك، اسپري آب، مه و فوم براي آتش سوزي

  .برابرمواد شيميايي استفاده شود

  .در بعضي مواقع حفاظ صورت الزامي است

  .هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود

در برابـر آمونيـاك،   دار بـا كـارتريچ مخصـوص محافظـت      هاي شيميايي كارتريچ

  .استفاده مي شود

به پزشك مراجعه شود. ها را با آب ولرم و به آرامي شستشو دهيد به سرعت چشم

.مراجعه شودبه پزشك . به سرعت موضع را با آب ولرم و به آرامي شستشو دهيد

  .خوردن اين گاز متداول نيست

شد به فرد دستگاه اكسيژن وصل كرده، به پزشك مراجعه شود فرد را به هواي آزاد ببريد اگر تنفس به سختي انجام مي

نزديكترين مركز كنترل سموم مراجعه شودرا مرتب چك كرده، به پزشك يا ...) دما، فشار خون و ( علائم حياتي فرد

گاز امونياك معمولاً خطر اشتعال ندارد زيرا، مخلوط آمونياك و هوا به سختي باعث احتراق مي

  .بالايي از اين گاز است

هاي كوچك، اسپري آب، مه و فوم براي آتش سوزي پودر شيميايي خشك و دي اكسيد كربن براي آتش سوزي

  .محيط را تخليه كنيد و آتش را از فاصله ايمن خاموش كنيد

  

برابرمواد شيميايي استفاده شوداز دستكش، لباس و كفش مقاوم در   حفاظت پوست

در بعضي مواقع حفاظ صورت الزامي است. از گوگل ايمني مخصوص مواد شيميايي استفاده شود  حفاظت چشم

هاي مقاوم در برابر مواد شيميايي استفاده شود از پوشش  حفاظت بدن

  حفاظت تنفسي
هاي شيميايي كارتريچ از ماسك NIOSHطبق پيشنهاد 

SARم صورت ا، ماسك تمSCBA  استفاده مي شود... و

  هاي اوليه

  اطفاء حريق

  هاي محيط

  

  

  

    

به سرعت چشم  تماس با چشم

به سرعت موضع را با آب ولرم و به آرامي شستشو دهيد  تماس با پوست

خوردن اين گاز متداول نيست  بلعيدن و خوردن

فرد را به هواي آزاد ببريد اگر تنفس به سختي انجام مي  تنفس

علائم حياتي فرد  اطلاعات پزشكي

  

  

  

    

  گيري خطر آتش
گاز امونياك معمولاً خطر اشتعال ندارد زيرا، مخلوط آمونياك و هوا به سختي باعث احتراق مي

بالايي از اين گاز است

پودر شيميايي خشك و دي اكسيد كربن براي آتش سوزي  نحوه مناسب اطفاء

محيط را تخليه كنيد و آتش را از فاصله ايمن خاموش كنيد  ساير توضيحات

  

  

  

 

  

  

حفاظت پوست

حفاظت چشم

حفاظت بدن

حفاظت تنفسي

 

 

  

هاي اوليهكمك    4جدول 

اطفاء حريق    5جدول 

هاي محيطاحتياط   6جدول 



آلوده را فقط توسط افراد آموزش ديـده انجـام   تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و تميز كردن محيط 

  .محيط را تهويه كنيد

جريان مستقيم آب اسـتفاده  از . از اسپري يا مه آب براي مهار گاز استفاده شود

جايي، اقدامات كنتـرل مهندسـي بـراي     قبل از جابه. هاي بسته خطر انفجار دارند

افرادي كـه بـا ايـن    . افراد بايد مجهز به كليه لوازم حفاظت فردي مورد نياز باشند

  .اين ماده را ببينند بايد آموزش لازم در ارتباط با نحوه انجام كار و خطرات كار با

گيـر   در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب، به دور از اشعه آفتاب، گرما و كليه منابع محترق و مواد آتش

  .سيلندرهاي اين ماده نبايد در مجاورت آسانسور و راهروها انبار شوند

تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و تميز كردن محيط 

محيط را تهويه كنيد. اين افراد بايد از كليه تجهيزات ايمني فردي مورد نياز استفاده كنند. دهيد

از اسپري يا مه آب براي مهار گاز استفاده شود. سيلندرهايي را كه نشتي دارند به زير هودهاي مكنده ببريد

  .نكنيد

  .بر طبف قوانين محلي و كشوري عمل شود

  

  هاي جابه جايي

هاي بسته خطر انفجار دارندفضااين مواد خورنده هستند و در 

افراد بايد مجهز به كليه لوازم حفاظت فردي مورد نياز باشند. حفاظت اپراتور بسيار مهم است

بايد آموزش لازم در ارتباط با نحوه انجام كار و خطرات كار با. مواد سرو كار دارند

  شرايط انبارداري
در جاي خنك، خشك، با تهويه محيطي مناسب، به دور از اشعه آفتاب، گرما و كليه منابع محترق و مواد آتش

سيلندرهاي اين ماده نبايد در مجاورت آسانسور و راهروها انبار شوند. انبار شوند

    بندي مناسب

  هاي محيط

  بنديطريقه دفع ضايعات مواد و بسته

   جابجائي و انبار

  

  

 

    

  حفاظت محيط
تا زماني كه آلودگي به طور كامل برطرف نشده، محيط را محدود كنيد و تميز كردن محيط 

دهيد

  افت محيط آلودهنظ
سيلندرهايي را كه نشتي دارند به زير هودهاي مكنده ببريد

نكنيد

  

  

  

 

    

بر طبف قوانين محلي و كشوري عمل شود  دفع ضايعات مواد

    بندي دفع مواد بسته

  

  

  

 

  

  

هاي جابه جايي احتياط

شرايط انبارداري

بندي مناسببسته

 

 

  

  

  

  

هاي محيطاحتياط   7جدول 

طريقه دفع ضايعات مواد و بسته   8جدول 

جابجائي و انبار   9جدول 



  )گراد سانتي

  .هاي آلي و اسيدهاي معدني قابل حل است

  گراد درجه سانتي 1/21كيلو پاسكال در 

  .باشد اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آنها بسيار سمي مي

  .باشد اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آنها بسيار سمي مي

  

  گاز

  رنگ تحت فشار مايع بي

  رنگ بي

  .بوي تند، نافذ و شديداً محرك دارد

  )نرمال 1/0( 1/11، )نرمال 1( 6/11

سانتيميلي ليتر آب صفر درجه  100گرم در  9/89( قابليت انحلال بالايي دارد

هاي آلي و اسيدهاي معدني قابل حل است در اتانول، دي اتيل اتر، ساير حلال

  گراد درجه سانتي 1/21در  609/0گراد،  درجه سانتي -4/33در  682/0

5/15%  

  )فارنهايتدرجه  1562(گراد  درجه سانتي 850

  

  )درجه فارانهايت -108(گراد  درجه سانتي -7/77نقطه انجماد 

  )درجه فارانهايت -28(گراد  درجه سانتي-3/33

كيلو پاسكال در  888گراد، اكثراً گزارش شده  درجه سانتي 1/21كيلو پاسكال در  7/786

Mpas  00982/0  كيلوپاسكال 33/101گراد و  درجه سانتي 20در  

  

  

اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آنها بسيار سمي مي  ملاحظات عمومي

  .آينده توسعه پيدار خواهد كرداين مبحث در   رفتار در محيط زيست

  .اين مبحث در اينده توسعه پيدا خواهد كرد  قابليت تجزيه

اين ماده براي آبزيان و محيط زيست آنها بسيار سمي مي  اثر روي محيط آبزيان

  .اين مبحث در اينده توسعه پيدا خواهد كرد  ساير اطلاعات

 مشخصات فيزيكي و شيميائي

  شناسياطلاعات زيست بوم

  

 

  

  

  حالت فيزيكي

  شكل فيزيكي

  رنگ

  بو

PH 

  حلاليت در آب

  هاي آلي حلاليت در حلال

  دانسيته/ وزن مخصوص

LEL 

  گيري دماي خود آتش

  )F.P(نقطه اشتعال 

  )m.p(نقطه ذوب 

  )b.p(نقطه جوش 

  فشار بخار

  ويسكوزيته

  ساير اطلاعات

  

  

  

 

  

  

ملاحظات عمومي

رفتار در محيط زيست

قابليت تجزيه

اثر روي محيط آبزيان

ساير اطلاعات

  

مشخصات فيزيكي و شيميائي     10جدول 

اطلاعات زيست بوم   11جدول 



  .شود گراد به هيدروژن و نيتروژن تبديل مي

هـا، فلزهـاي    آنهيدريد اسيد، اسـيد كلريـد، هـالوژن   ... اكسيد كروم و 

تلريوم، اكسداتيلن، تترامتيـل آمونيـوم    كلريدگوگرد، تترابرميد ترليوم و تترا

  .شود هاي الكتريكي به نيتروژن و گاز قابل اشتعال هيدروژن تجزيه مي

LC٥٠ (rat): ٣٦٧٠ ppm (٤-hour exposure) 

LC٥٠ (mouse): ٢١١٥ ppm (٤-hour exposure

  .غلظت بسيار بالاي اين گاز سبب تحريكات بسيار شديد و جراحات خورنده در چشم مي شود

Approx Cone: 

 TLV TWA: ٢٥ ppm (١٧ mg/m٣) 

 TLV STEL: ٣٥ ppm (٢٤ mg/m٣) 

  

گراد به هيدروژن و نيتروژن تبديل مي درجه سانتي 500تا  450در دماي . در فشار معمولي پايدار است

  دماي بالا، تخليه الكتريسيته ساكن، جرقه الكتريكي، جوشكاري

اكسيد كروم و  ها، پيراكسيد هيدروژن، تري عوامل اكسيد كننده مثل پركلرات

گوگرد، تترابرميد ترليوم و تترا كلرايدهاي آنها، تركيبات نقره، جيوه، دي  سنگين و نمك

  ...نيترو، استالدئيد و-4نيترو  -2آميد، كلسيم، 

  

هاي الكتريكي به نيتروژن و گاز قابل اشتعال هيدروژن تجزيه مي آمونياك در مجاورت با جرقه

  

  مسموميت تنفسي
 

hour exposure) 

  .تستي صورت نگرفته است  مسموميت غذايي

  .تستي صورت نگرفته است  مسموميت از پوست

غلظت بسيار بالاي اين گاز سبب تحريكات بسيار شديد و جراحات خورنده در چشم مي شود  مسموميت چشمي

  اطلاعاتي موجود نيست  اثرات حاد

    ساير اطلاعات

Species    

LD ٥٠  

LD ٥٠  

 هاپايداري و برهمكنش

  شناسي

  

  

 

  

  پايداري

  هاي مورد اجتناب محيط

  مواد ناسازگار

  خطرات ناشي از تجزيه

  ساير اطلاعات

  

  

 

  

  

 

  

  

مسموميت تنفسي

مسموميت غذايي

مسموميت از پوست

مسموميت چشمي

اثرات حاد

ساير اطلاعات

Value  Routes  Species

      

      

  

  

  

 

 

  

پايداري و برهمكنش   12جدول 

شناسيمس   13جدول 



مثل اوره، نيترات آمونيـوم، سـولفات آمونيـوم، فسـفات آمونيـوم و كـود مـايع        

ايزوسـيانات تولـوئن و    -4و  2پلاستيكي و صنايع پلاستيك و آكرولين، هگـزا متـيلن دي امـين،    

هاي جذبي، تهيه خمير كاغذ و كاغذ سازي، جلاي فلزات مثل مـس،  

... ها، صنايع غذايي، صـنايع نسـاجي، تصـفيه آب، صـنايع دارويـي، در توليـد اوره و       

  .شود كه جزئي از رژيم غذايي است به طور طبيعي در متابوليسم اسيد نوكلئيك و پروتئين در بدن اين ماده پيدا مي

  1388، انتشارات خليج فارس، تهران، چاپ دوم، 

٢-HTTP://WWW.CCOHS.CA/OSHANSWERS     

R   ١٠   ;T   ;C   

R:٣٤-٢٣-   ١٠-

S  (١/٢)٤٥-٣٦/٣٧/٣٩-٢٦-١٦-�٩-

  

  كيلوگرم 5  حمل و نقل هوايي

  كيلوگرم 5  حمل و نقل دريايي

  كيلوگرم 5  حمل و نقل راه آهن و جاده

  ساير اطلاعات
 گاز خورنده  – 4/2: بندي طبقه

  ١٠٠٥ UN: شماره شناسايي

  

    نمادهاي خطرات

  هاي ريسك

R-Phrase (s) 

  

    هاي ايمني

R-Phrase (s)  

  

مثل اوره، نيترات آمونيـوم، سـولفات آمونيـوم، فسـفات آمونيـوم و كـود مـايع        . شود به طور معمول اين گاز در صنايع توليد كود شيميايي استفاده مي

پلاستيكي و صنايع پلاستيك و آكرولين، هگـزا متـيلن دي امـين،    هاي  نيتروژنه همچنين در توليد اسيد نيتريك، نخ

هاي جذبي، تهيه خمير كاغذ و كاغذ سازي، جلاي فلزات مثل مـس،   تر در موتورهاي سرماساز، سيستم در موارد كم اهميت. شود ملامين استفاده مي

ها، صنايع غذايي، صـنايع نسـاجي، تصـفيه آب، صـنايع دارويـي، در توليـد اوره و        ها، شوينده دهپزشكي، تميز كنن نيكل، موليبدن، محلولهاي دندان

به طور طبيعي در متابوليسم اسيد نوكلئيك و پروتئين در بدن اين ماده پيدا مي. شود استفاده مي

، انتشارات خليج فارس، تهران، چاپ دوم، "اصول ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

OSHANSWERS/LEGIS/MSDSS.HTML

  مقررات حمل و نقل

 اطلاعات نظارتي

 سايراطلاعات 

  

  

 

  

  

حمل و نقل هوايي

حمل و نقل دريايي

حمل و نقل راه آهن و جاده

ساير اطلاعات

  

  

  

 

  

  

نمادهاي خطرات

هاي ريسك نشانه

هاي ايمني نشانه

 

  

  

  

 

    

  كاربردهاي ماده

به طور معمول اين گاز در صنايع توليد كود شيميايي استفاده مي

نيتروژنه همچنين در توليد اسيد نيتريك، نخ

ملامين استفاده مي

نيكل، موليبدن، محلولهاي دندان

استفاده مي

 منابع 

اصول ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي"عادل زاده، محمد رضا

مقررات حمل و نقل   14جدول 

اطلاعات نظارتي   15جدول 

سايراطلاعات    16جدول 




